
排煙機用たわみ継手用屋外カバーについて

JA-100 排煙機用たわみ継手を屋外にて設置する場合がありますが、

雨等の侵入を防ぐための透明ﾋﾞﾆｰﾙｶﾊﾞｰに関する問い合わせ及び発注

依頼が多くあります。

弊社といたしましては安全確保の観点から JA-300 ﾌﾈﾝｸﾛｽｼﾙﾊﾞｰ（ｶﾞ

ﾗｽ基材の両面に塩ﾋﾞ樹脂ｺｰﾃｲﾝｸﾞを施した不燃材料認定品）ｼﾝｸﾞﾙﾌﾟﾗｲ

（一重）に加工し、JA-100 排煙機用たわみ継手の不燃認定ﾏｰｸ部分が確

認できる透明ﾋﾞﾆｰﾙ製の窓を作り（写真参照願います）JA-100 排煙機用

たわみ継手用屋外ｶﾊﾞｰとしてお客様に取り付けていただくことをお勧

め致します。

本来は屋内にて使用していただくことを

前提として開発した JA-100 排煙機用たわ

み継手ですが、現在は使用する範囲が広が

り排煙機用以外の排気ﾀﾞｸﾄ用として屋外に

て設置する場合も多くなっています。

JA-300 ﾌﾈﾝｸﾛｽｼﾙﾊﾞｰは不燃材料として認

定を受けておりますが JA-100 排煙機用た

わみ継手のようにたわみ継手としての認定

ではなく、あまでも材料認定で可燃性のた

め注意が必要ですが一般的な透明ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ

よりは多少の安全性が確保できると考えて

おります。

株式会社 ジャパンアイビック

透明ビニール

ＪＡ－300

ＪＡ－100


